TOPENI| Vicevrstvé potrubi Alpex

VICEVRSTVE POTRUBI IVAR.ALPEX - DUO

B maximalni provozni tlak PN 10; maximalni provozni teplota 95°C; slouzi k sa-
nitarnim  rozvodum, rozvodim UT a podlahovemu vytdpéni; spojuje se svérnym
Sroubenim TA nebo press fitinky, material - sitovany polyetylén, vrstva hliniku; barva - bila;
hygienicky atest na pitnou vodu

KoD ROIMER BALENi
86016485 16 x 2 100 m
86016785 16 x 2 200 m
86018785 18x2 200 m
86020485 20 x 2 100 m
86026285 26 x 3 50 m
86032285 32x3 50 m
86016005 16 x 2 5 m tyée
86018036 18x2 5 m tyce
@ 86020005 20x 2 5 m tyce
ﬂ . 86026005 26 x3 5 m tyce
: 86032005 32x3 5 m tyde
E N 86040005 40x3,5 5m tyce
b= a2 86050005 50 x 4 5mtyée
E FH“NK'SEHE e*”:v 86063005 63x4,5 5m ::Ee
(%]
(%)
E VICEVRSTVE POTRUBI IVAR.ALPEX - THERM XS
= -— B maximaini provozni tlak PN 10; maximaini provozni teplota 95C; slouzi
.< \\1\76 ’ k rozvodum UT a podlahovemu vytapéni; spojuje se svérnym Sroubenim TA nebo
E F)"THER press fitinky; material - sitovany polyetylen, vrstva hliniku; barva - Seda
> RF Kio ROIMER BALENI
E — 77016400 16x2 100 m
o 77016700 16x 2 200 m
-} @ 77018401 18x2 100 m
ﬂ 77018701 18x2 200 m
77020400 20x 2 100 m
- 77026201 26 x 3 50 m
et .
FH“NKIS[:HE € *p‘\: 77026006 26 x3 5m tyce
77032006 32x3 5 m tyée
g VICEVRSTVE POTRUBI IVAR.ALPEX TURATEC
_‘“Rpﬁ—c , B maximalni provozni tlak PN 10; maximalni provozni teplota +95'C; k sanitarnim
\_‘,9( - rozvodum, rozvodum UT a podlahovému vytapéni; spojuje se svérnym Sroubenim TA,
N RA nebo press fitinky; material polyetylén, hlinikova vrstva, bila barva.
- Kip ROIMER BALENI
73016434 16x2 100 m
73016734 16x2 200 m
ﬂ § . 73018701 18x2 200 m
73020434 20x 2 100 m
73026234 26 x3 50 m
73032201 32x3 50 m
73032005 32x3 5m

VICEVRSTVE POTRUBI IVAR.ALPEX - THERM - MH
(TRUBKA V TRUBCE)

B maximalni provozni tlak PN 10; maximaini provozni teplota 95C; dokonala
potrubni technologie k rozvodum UT; spojuje se svernym Sroubenim TA nebo press
fitinky; materidl - sitovany polyetylén, hlinikova vrstva, ochranna trubka - ¢erna barva

Kip v ROIMER BALENi

73116201 MH 16x2 50 m

P 77118201 MH 18 x2 50 m

FRANKISCHE (o= 73120201 MH 20 x 2 50 m
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Vicevrstvé potrubi Alpex

VICEVRSTVE POTRUBI IVAR.ALPEX - DUO - ISOL

TOPENI

B maximalni provozni tlak PN 10; maximalni provozni teplota 95°C; potrubni
technologie k rozvodum UT, ZTI; spojuje se svérnym Sroubenim TA nebo press fitinky;
material - sitovany polyetylén, hlinikova vrstva, izolace s ochrannou folii 6 mm -

16x2a9mm-20x2, 26 x3

KdD P ROIMER BALENi
806171050 ISOL-DUO 16 x2 50 m
_'9&* 806341050 ISOL-DUO 20x 2 50 m
- 806551025 ISOL-DUO 26 x3 25m
TECHNICKA SPECIFIKACE POTRUBI ALPEX:
Oznaceni 16 x 2 18 x2 20 x 2 26 x 3 32x3 40 x 3,5 50 x 4,0 63 x 4,5
Vnéjsi prumér (mm) 16 18 20 26 32 40 50 63
Vnitini pramér (mm) 12 14 16 20 26 33 42 54
Baleni - role (m) 200 200 100 50 jen tyce jen tyce jen tyce jen tyce
Hmotnost (kg/m) 0,125 0,136 0,147 0,252 0,330 2,904 4,382 6,588
Objem vody (I/m) 0,113 0,157 0,201 0,314 0,530 0,855 1,385 2,29
Koeficient tepelné
vodivosti (\W/m.K) 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
Koeficient délkové
roztaznosti (mm/m.K) 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
Kratkodobé pripustna
teplota (C) 110 110 110 110 110 110 110 110
Max. provozni teplota (C) 95 95 95 95 95 95 95 95
Max. provozni tlak (bar) 10 10 10 10 10 10 10 10
Nejmensi polomér ohybu | 5x vnéj§si D | 5xvné3i D | 5xvné3i & | 5xvné3i & | S5xvné3i & | S5xvnéj§i @ | 5xvnéjsi @ | 5 x vnéjsi &
Stupen sitovani (%) 60 60 60 60 60 60 60 60
Difuze kysliku (mg/l) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vnitini drsnost (mm) 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

TLAKOVE ZTRATY POTRUBI ALPEX v zavislosti na pritoku:

Rychlost proudéni v (m/s)
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TOPENI| Doplriujici informace k potrubi Alpex

STRUKTURA POTRUBI ALPEX: GRAF TEPLOTNi DILATACE POTRUBI:

vnéjsi a vnitfni ¢ast potrubi ze z rdiznych materidll pfi délce L = 50 m a otepleni 50 °C
zesiténého polyetylénu

/ Al vrstva \ PE | 500 mm
| '

PP 450 mm

|

ALPEX PB 375 mm

\ / PVC 200 mm

stykoveé vrstvy ALPEX 625 mm

. DD

MED 41,25 mm

f

POZINK. OCEL 29,5 mm

'

NEREZ 27,5 mm

"

L=som | AT =50°C

Teplotni dilatace, piiklady kompenzace:

Je vyjadiena rovnici AL = 0,025 x At x L, kde AL je velikost teplotni dilatace (prodlouzeni) v milimetrech, At je rozdil teplot ve ‘C nebo
v Kelvinech a L je délka trubky v metrech.Trebaze je teplotni roztaznost trubek ALPEX velmi mala ( o malo vetsi nez u Cu trubek) je nutno
s ni pocitat. Proto se doporucuje u delsich usekl potrubi kontrolovat dilataci vypoctem a umoznit pii montazi potrubi realizaci dilatace
vytvorenim jednoduchého nebo vicenasobného ohybu trubky. Pro instalaci pod omitku ¢i do podlahy doporucujeme pouzivat
navlekove tepelné izolace, aby se mohlo potrubi dilatacné posouvat. Priklady feseni ohybu ukazuje obrazek.

POTRUBI A PRESS FITINKY
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Zivotnost potrubi ALPEX v zavislosti na tlaku pri dané teploté provozu
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Zivotnost v letech
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